
Brûleur Atmosphérique 
 

BRULEURS  RAMPES LABO 
 

Les brûleurs rampe LABO AEM sont des brûleurs à air « induit » à flamme axiale qui permettent une 
chauffe linéaire. 
 
Ces brûleurs existent en plusieurs diamètres et peuvent avoir la forme et la longueur désirées. 
 
Essentiellement conçus pour des applications industrielles et agro-alimentaire, ils peuvent être équipés 
d’armoire de commande, de régulation et d’asservissement suivant la norme En 746-2 

APPLICATIONS 

Caractéristiques 

- Grande souplesse de fonctionnement 
- Toutes formes géométriques possibles  
- Montage multi-rampes possibles 
- Flamme toutes positions 
- Multi traits de feu possibles 
- Propane et gaz naturel ( 300mbs à 2.5 bars) 
- Rampes en Acier ou Inox 

- Préchauffage d’outillage 
- Décrassage de bande 
- Four tunnel 
- Etuves, Séchoirs 
- Flammage en plasturgie et industrie textile 
- Industrie agro-alimentaire 

Options 

- Sécurisation par élément thermoélectrique pour toutes puissances inferieures à 70KW 
- Contrôle de flamme par électrode de ionisation ou cellules U.V 
- Allumage électrique  
- Automatisme ou régulation 
- Châssis support 
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